
Modelo
Volumen de
LN₂ (L)

Diámetro
interior del
cuello (mm)

Tasa de
evaporación
estática
(%/d)

YDS-10 10 L 50 mm ~0.12

YDS-20 20 L 50 mm ~0.12

YDS-30 30 L 50 mm ~0.12

Tanque Criogénico de Nitrógeno Líquido 
 Serie de alta capacidad
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Descripción General

La serie High Capacity está diseñada para soluciones de criopreservación que permiten:

Almacenamiento estático a largo plazo de muestras en fase vapor de nitrógeno líquido.
Transporte seguro de muestras biológicas bajo condiciones criogénicas sin riesgo de derrame de LN₂.
Construcción resistente para uso en investigación, biobancos, laboratorios clínicos e instalaciones de
almacenamiento de tejidos.
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Características principales

Construcción de aluminio de alta resistencia,
ligero y compacto.
Pérdida por evaporación ultrabaja para mayor
eficiencia y reducción de consumo de
nitrógeno líquido.
Índice numerado para posiciones de canister,
facilitando organización interna de muestras.
Alta eficiencia térmica, ayudando a mantener
condiciones criogénicas.
Cierre de seguridad robusto y con opción de
cerradura.
Garantía de vacío: 5 años.

Los valores de evaporación pueden variar según configuración y
condiciones ambientales.

Aplicaciones típicas

Almacenamiento de crioviales, pajillas
(straws) y otros contenedores biológicos en
fase vapor.
Investigación biomédica y genética.
Biobancos y centros de cultivo celular.
Transporte de muestras sensibles a
temperaturas ultrabajas en fase vapor.

Opcionales y accesorios

Bases con ruedas para movilidad.
Bombas dispensadoras de LN₂.
Canisters de diferentes diámetros y alturas
(monocapa o multicapa).
Tapones/cierres lockables.
Protección adicional exterior (chaquetas).


